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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die firr die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergamzt d gedndert
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind Bauelemente zur Herstellung einer Wanddurchfiihrung
von Abgasleitungen und Verbindungsstiicken mit der Bezeichnung "eka-Wanddurch-
fuhrung". Die Abgasleitungen und Verbindungsstiicke miissen den allgemein anerkannten
Regeln der Technik fir Bauprodukte von Abgasanlagen entsprechen und sind nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anwendungsbereich

Die Bauelemente sind zur Durchfiihrung von ein- und doppelwandigen Abgasleitungen
und Verbindungsstiicken durch AuRenwénde aus brennbaren Baustoffen der Gebzude-
klassen 1 und 2 bestimmt.

An die Abgasleitungen und Verbindungsstiicke diirfen nur Feuerstatten angeschlossen
werden, die bei Nennwarmeleistung keine Abgase mit hoheren Temperaturen als 400 °C
erzeugen. Die Bauelemente fur die Abgasabfiihrung dirfen in ein- oder doppelwandiger
Ausfiihrung verwendet werden.

Die Bauelemente fir Wanddurchfilhrungen durfen nur in AuRenwanden eingesetzt
werden, wenn bei Auswahl und Anordnung der einzelnen Bauteile des jeweiligen Wand-
aufbaus die in Tabelle 1 genannten Grenzwerte eingehalten werden

Tabelle 1:
Einsatzbereich Gesamtlange der Wandaufbau
Durchdringung Dicke der Damm- Warmeleitfahigkeit
[mm] stoffschichten W/(mK)
[mm]
AuRenwande <360 <310 20,035

Der Einsatz der Bauteile fur die Wanddurchfithrung befreit nicht von den Brandschutz-
anforderungen der landesrechtlichen Vorschriften (z. B. Anordnung in Schachten) und
stellt keinen feuerwiderstandsfahigen Abschluss dar.

Bestimmungen fiir die Bauelemente

Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Wanddurchfiihrungen entsprechend den Anlagen 1 bis 8 bestehen jeweils aus

a) einem quadratischem Rahmen aus mineralfaserverstarkten Kalzium-Silikat-Platten mit
einer Dicke von 20 mm,

b) mehreren, innerhalb des Rahmens angeordnete, miteinander verklebte mineral-
faserverstarkte Kalzium-Silikat-Platten mit einer Dicke von 40 mm, deren duReren
Kantenlange jeweils dem InnenmaR des quadratischen Rahmens entspricht und deren
zentrisch angeordnete kreisrunde Offnung einen Innendurchmesser aufweist, welcher
dem Aullendurchmesser der Abgasanlage entspricht,

c) innen- und aulenwandseitige Abdeckplatten aus mineralfaserverstarkten Kalzium-
Silikat-Platten mit einer Dicke von 12 mm und einer entsprechend inb)y
beschriebenen Offnung ’

sowie der bei einwandigen Abgasanlagen erforderlichen

d) zusétzlichen das Abgasanlagenrohr umhullenden, 30 mm dicken,
Mineralfaserdammung mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,04 W/mK un
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e) der als Strahlungsschutz dienenden innenwandseitigen Anschlussplatte aus mineral-
faserverstarkten Kalzium-Silikat-Platten mit einer Dicke von 20 mm. Die Kantenlangen
der quadratischen Anschlussplatte entsprechen mindestens der Summe aus Aufllen-
durchmesser des einwandigen Abgasrohres plus 600 mm.

Die Baulédnge der Wanddurchfilhrungen entspricht der Dicke der zu durchdringenden

Wand darf aber 360 mm nicht Giberschreiten.

Die eingesetzten Ddmmstoffe miussen die in der Verordnung zur Anderung chemikalien-

rechtlicher Verordnungen vom 25. Mai 2000 aufgefiihrten Kriterien erfillen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Bauelemente sind werkmaBig und im Ubrigen gemaR den Festlegungen des Priif-
berichtes Nr. A 1619-00/07 des TUV Sud Industrie Service GmbH vom 22.01.2007
herzustellen.

Kennzeichnung

Die Bauelemente oder der Lieferschein miissen vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauelemente mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaliigen Fremduberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der Bauelemente nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschliel-
lich der dabei durchzuflihrenden Produktionspriifungen hat der Hersteller des Baupro-
dukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aIIgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Fol end@g\aufg rten
MalRnahmen einschlieen:
\ astt ot
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Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit | Grundlage
2.1
a), b) und | Kalzium-Silikat- Kennzeichnung, Allgemeines  bauaufsicht-
e) Platten Wanddicke liches Prufzeugnis
C) Kalzium-Silikat- Kennzeichnung, bei jeder|Allgemeines bauaufsicht-
Platten Wanddicke Lieferung |liches Prifzeugnis
d) Mineralfaser- Warmeleitfahigkeit, Lieferunterlagen
ddmmung Kennzeichnung,
Baustoffklasse A1,
Abmessungen
fertige Verklebung, Jedes Allgemeine bauaufsichtliche
Wanddurchfiihrung | Abmessungen, Bauteil Zulassung Nr. Z-7.4-33588
Kennzeichnung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten.

Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich
zu wiederholen.

2.3.3  Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaflig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauelemente durchzufthren
und kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Stichproben-
prufungen sind hinsichtlich der Einhaltung der unter Abschnitt 2.3.2 genannten Prufungen
und Aufzeichnungen durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiuberwachung sind mindestens..
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwa€hungsstefte, dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bau afsicgyehérdex uf
Verlangen vorzulegen. g ‘

Z12938.07
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3.1

Kersten

Bestimmungen fiir den Entwurf

Allgemein

Die Tragfahigkeit der Wande darf durch den Einbau der Wanddurchfiihrung nicht einge-
schrankt werden. Die Kréafte aus Eigen- und Windlast der Abgasanlage durfen nicht in die
Wanddurchfiihrung eingeleitet werden, sondern missen tber entsprechende Halterungen
bzw. Konsolen abgeleitet werden. Eine Langenausdehnung der Abgasfiihrung muss
ermdglicht werden. Die Wanddurchfiihrung kann ein- oder doppelwandigen Abgasrohre
aufnehmen.

Die zu durchdringenden Wandkonstruktionen kénnen aus Holzstanderwerk (statisch
tragenden Schichten) und verschiedenen brennbaren und nichtbrennbaren Baustoffen
(Warmedammschichten) bestehen.

Sofern erforderlich, ist entsprechend der GréRe der Wanddurchfiihrung eine Auswech-
selung in der Auf3enwand vorzusehen, dabei sind die Bauelemente in die Auswechselung
einzusetzen und mittels der Anschlussplatten zu verschrauben oder zusammenzu-
klammern. Der Ubergang von der Anschlussplatte zur Gipskartonplatte ist plan herzu-
stellen. Die Befestigung der Wanddurchfihrung in der Wand ist durch Zusammen-
schrauben mit dem Holzstanderwerk bzw. mit den Abdeckplatten auszufiihren.

Zwischen dem doppelwandigen Abgasrohr und der Durchfiihrungso6ffnung darf kein Spalt
verbleiben. Das einwandige Abgasrohr ist vor dem Einbau mit nichtbrennbarer Mineral-
wolle der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-11 mit einer Rohdichte > 100 Kg/m®zu umhtil-
len.

Die duRere Anschlussplatte ist vor Bewitterung durch Abdeckrosetten, Abdeckbleche oder
durch geeignete nicht brennbare Putzsysteme zu schitzen.

Nachtraglich aufgebrachte zusatzliche auRere Dammschichten oder Verkleidungen sind
zulassig, sofern die maximale Bauldnge von 360 mm nicht Gberschritten wird und das
Abgasrohr im Bereich der zusatzlichen Warmedammung mit nichtbrennbaren Baustoffen
in der Groflde der Anschlussplatte bekleidet wird.

Im Innenbereich sind Wandbekleidungen aus brennbaren Abdeckungen zuldssig, sofern
der Abstand zum Abgasrohr mindestens der GroRRe der inneren Anschlussplatte entspricht
und die Bekleidung keine grofere Dicke als 2 cm aufweist.

Ausfiihrung

Far die Errichtung von Abgasanlagen in oder an Gebauden gelten die bauaufsichtlichen
Vorschriften der Lander. Der Einbau der Wanddurchfilhrung muss entsprechend der
Einbauanleitung des Herstellers erfolgen.

Die eka-Wanddurchfilhrung kann bauseits auf das MafR} der zu durchdringenden Wand
gekurzt werden. Dazu ist mit einer fein gezahnten gefilhrten Sage ein gleichmaRiger
Kreisring rechtwinklig abzuschneiden.

Begla(Jblgt

\oee,
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DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforder-
ungen und Prifungen; Ausgabe:1998-05 in Verbindung mit DIN 4102-1 Berichtigung 1;
Ausgabe:1998-08



Beispielaufbau

Leichtbauplatte Gipskartonplatte

Grundputz

. Dampfbremsvlies
Armierungsspachtel

mit Gewebe - Holzwerkstoffplatte

Edelputz Holzbalken

WDF Anschlussplatte WDF Anschlussplatte als
als Putztrager _— —-—— Stahlungsschutz

Dammschale 25 mm

Wandfutter schiebbar _ Schacht auBBen

Ldangenelement

—— eka Wanddurchfiihrung

~— Mineralwolle/Dammfiillung

eka edelstahlkamine gmbh eka-Wanddurchfiihrung Anlage 1

robert-bosch-str.4
95369 Untersteinach zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Z-7Z 4 - 3354
vom g /4-':‘)7:11/" 200 %




Wanddurchfiuhrung

Dammstoff mit

A=0,0035 W/mK

Armierungsspachtel

mit Gewebe

Edelputz

Detail B

_Holzwerkstoffplatten
" Holzbalken

/' Holzwerkstoffplatten

Dampfdiffusionssperre

/" Gipskarton

" Holzbalken

4 Wanddurchgang
“. max.360mm

doppelwandiges
Edelstahlrohr mit

25mm Dammstoffdicke

. Holzbalken

) Dammstoff mit
T A2 0,035 W/mK

eka edelsthalkamine gmbh
robert-bosch-str.4
95369 Untersteinach

eka-Wanddurchfuhrung
doppelwandig

Anlage 2

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung  Z - Z 4-335F
vom & . MJ’A’«"{' 200F
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Wanddurchfuhrung

Holzwerkstoff-
platte

Dammstoff mit

N

Armierungsspachtel
mit Gewebe

Edelputz

Holzbalken

Dampfdiffusionssperre

r S S—

/

/ Gipskarton
// Wandfutter als Ubergang DW/EW
/

//
2559589503

28 /| Holzbalken
doppelwandiges ;

Edelstahlrohr mit | / ‘
25mm Dammstof fdicke ] | pw |
" 7 SO " /

-/ TR\
| = B il 1B N
Ubergang DW-EW |\t prohert® I
— e e /\\ \
Detall A
Déammrohrschale 25mm
L
\ Holzbalken
Dammstoff mit
A 2 0,035 WimiK
'.’—" o ".: ‘.A
4 - ' ) .

Deutsc /
\l eutscheg Institye |

‘~\}!’iir Buu((-chnik /

eka edelstahlkamine gmbh
robert-bosch-Str.4
95369 Untersteinach

eka-Wanddurchfiihrung
einwandig

Anlage 4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung 2 - ) L - 33S5FP

vom &. WMZL‘U,Y
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Zusammenstellung Wanddurchfiihrungen

36er Wand
ONW @A @ WDF « WDF Anschluss- ©C Putztrager-Platte
platte « WDF
innen auflen auften aussen aussen
mm mm mm mm mm mm mm mm
80 140 150 20 400
100 160 170 40 o 110 e 400
130 190 200 390 140 290 450
150 210 220 160 450
160 220 230 170 480
180 240 250 420 800 190 120 480
200 260 270 440 210 440 500
225 285 295 465 235 465 525
250 310 320 430 900 260 490 550
300 360 37 540 310 540 600
inkl. Dammschale L = 360mm
24er Wand
GNW DA @ WDF < WDF Anschluss- @C Putztrager-Platte
platte « WDF +« WDF EW
innen aulen aufden aussen aussen
mm mm mm mm mm mm mm mm
80 140 150 90 360
100 160 170 o 750 110 =00 360
130 190 200 250 140 350 410
150 210 220 160 410
160 220 230 170 440
180 240 250 so0 800 190 = 440
200 260 270 400 210 400 460
225 285 285 425 235 425 485
250 310 320 450 800 260 450 510
300 360 370 500 310 500 560
inkl. Dammschale L = 240mm
12er Wand
GNW DA @ WDF « WDF Anschluss- aC Putztrager-Platte
platte + WDF « WDF EW
innen auflen aullen aussen aussen
mm mm mm mm mm mm mm mm
80 140 150 90 320
100 160 170 2% 750 110 =2 320
130 190 200 310 140 310 370
150 210 220 160 370
160 220 230° 170 400
180 240 250 $40 800 190 340 400
200 260 270 360 210 360 420
225 285 295 385 235 385 445
250 310 320: 410 900 260 410 470
300 360 370 450 310 460
inkl. Démmschale L = 120mm
eka edelstahlkamine gmbh eka-Wanddurchfiihrung Anlage 8
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